WOLSZTYNA
(14 200 Wolsztyn Wolsztyn, 2020-06-03
RGK.6220.31.2014

DECYZJA
O UMORZENIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) [dalej: k.p.a.], art. 86d ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) [dalej: 00$] oraz art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 22019 ., poz. 1712),

Burmistrz Wolsztyna umarza postepowanie
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
polegajacego na ,Produkcji rodkéw poprawiajacych wiasciwosci gleby
w miejscowosci Obra, gmina Wolsztyn, powiat wolsztynski’,
przewidzianego do realizacji na dz. nr 1648 obr. Obra (po podziale dz. nr 1648/1)
gmina Wolsztyn, powiat wolsztyrski, wojewddztwo wielkopolskie”.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2014 roku, na wniosek ZIEMI POLSKIEJ Sp. z 0.0, ul. Partyzantéw 4,
05-850 Ozaréw Mazowiecki, reprezentowanej przez Panig tucje Koroluk-Szek, zostato
wszczete postepowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac
na s$rodowisko, polegajacego na ,Produkcji $rodkéw poprawiajgcych wiasciwosci gleby
w miejscowosci Obra, gmina Wolsztyn, powiat wolsztynski’, przewidzianego do realizacji
na'dz. nr 1648 obr. Obra (po podziale dz. nr 1648/1) gmina Wolsztyn, powiat wolsztyriski,
wojewodztwo wielkopolskie”.

W dniu 7 marca 2017 roku (pismem z dnia 3 marca 2017 roku) do Burmistrza
Wolsztyna wplyngl wniosek Pefnomocnika Inwestora o zawieszenie postgpowania
w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 98 § 1 kpa, zgodnie z ktérym organ administracji
publicznej moze zawiesi¢ postgpowanie, jezeli wystapi o to strona, na ktérej zadanie
postepowanie zostalo wszczete, a nie sprzeciwiajg si¢ temu inne strony oraz nie zagraza
to interesowi spolecznemu. Wniosek o zawieszenie postgpowania nie zawierat uzasadnienia.
Strona nie ma obowigzku wskazywania motywow swojego zgdania. W przedmiotowym
postepowaniu nie zostaly ustalone strony postgpowania administracyjnego, poniewaz
na podstawie zgromadzonych materiatéw, w szczegélnosci map graficznych stezen
maksymalnych i $rednich z raportu nie mozna bylo jednoznacznie okresli¢ na ktore dziatki
bedzie oddzialywaé planowane przedsigwzigcie, a co za tym idzie wiasciciele ktérych
nieruchomosci posiadajg status strony postepowania.

W zwiazku 2z powyzszym, Burmistz Wolsztyna postanowieniem znak
RGK.6220.31.2014 z dnia_13 marca 2017 roku, zgodnie z art. 98 § 1 ustawy kpa, zawiesit
postepowanie w przedmiotowej sprawie.

W dniu 24 wrze$nia 2019 roku zaczeta obowigzywaé ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku
o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712). Zgodnie z art. 4 tej ustawy,
do spraw wszczetych na podstawie zmienianej ustawy oo$ i niezakonczonych przed dniem
wejscia w zycie niniejszej ustawy stosuje si¢ przepisy dotychczasowe, a W przypadku
art. 63, art. 64 ust. 1 i 3a, art. 65, art. 74 ust. 3b-3h, art. 84 ust. 1 i 1a oraz art. 86d ustawy
zmienianej stosuje sie przepisy w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa. Czynnosci dokonane
przed dniem wejécia W zycie niniejszej ustawy przez organ wiasciwy w dniu wszczecia
postepowania pozostajg w mocy.




Zgodnie z art. 86 d, ustawy oo$, organ wtasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsiewziecia:
zawiesza lub umarza postgpowanie W 'sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, jezeli nie zagraza to interesowi spotecznemu. Jezeli w_okresie trzech lat

od daty zawieszenia postepowania podmiot planujacy podjecie realizacji przedsiewziecia

nie zwrdci sie o podjecie postepowania, Zadanie wszczecia postepowania uwaza sie
za wycofane. Przepiséw art. 98 i art. 105'§ 2 Kodeksu postepowania administracyjnego

nie stosuje sie.

Do dnia dzisiejszego podmiot planujacy podjecie realizaciji przedsiewziecia, nie wystapit

Z wnioskiem o podjecie przedmiotowego postepowania, wobec czeqo, zgodnie z art. 86 d

ust. 2 ustawy oo$, 2adanie wszczecia postepowania uwaza sie za wycofane.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy Stronie prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Lesznie
za poSrednictwem Burmistrza Wolsztyna
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
Petnomocnik Inwestora
2)' Stowarzyszenie Mitosnikéw Jeziora Swietego i Winnicy
Do wiadomosci:

1. aa

Przygotowata :

Anna Tylifiska

Wydziat Komunalny i Ochrony Srodowiska
tel. 68 347 45 42, pok. nr 43




Na zlecenie Gminy Wolsztyn zespét naukowcéw z Uniwersytetu Warminsko-
~: Mazurskiego w Olsztynie przygotowat koncepcje rekultywadjiJeziora Swietego w Obrze. Jako' -
dziatania  techniczne zaproponowano selektywne sterowanie wodami doptywu

pdwierzéhniowego’ (ttoczenie natlenionych wéd doptywu powierzchniowego rurociagiem do -
odtlenionego gteboczka pétnocnego i odprowadzanie niezaleznym rurociggiem odptywowym

odtlenionych wéd naddennych z gleboczka potudniowego do odptywu) oraz inaktywac]
fosforu. Majagc na wzgledzie potrzeby catego ekosystemu jeziornego, réwnolegl
rozwigzan technicznych autorzy koncepcji zaproponowali takie dziatania z -Zakresu
rekultywacji biologicznej (metode biomanipulacji) w zakresie: zarybieri akwenu rybami
drapieznymi oraz wykonanie odtowéw regulacyjnych. Na obecnym etapie Gmina Wolsztyn
ubiega si¢ o pozwolenie wodnoprawne na przedmiotowg rekultywacje jeziora.

Ponizej zaprezentowano proponowany sposéb prowadzenia prac biomanipulacyjnych
w skali pojedynczego roku: ' '

Zarybienia — szczupak, sandacz, boleri:
Szczupak: llos¢ 1500 szt/ha, narybek letni (30 tys. szt. na jezioro)
Ekwiwalent: narybek jesienny (200 kg na jezioro) :
Sandacz: llo$¢ 750 szt/ha narybek letni (15 tys. szt. na jezloro)
Ekwnwalent narybek jESIenny (100 kg)

Odtowy regulacyjne - selektywnie nastawione na eliminacje drobnych ryb karpiowatych
(ptoé, krap, ukleja). Preferowane narzedzia stawne (wontony) o oczku ponizej 30mm,
ewentualnie réwniez narzedzia wlokowe do penetracji pelagialu (o oczku ponizej 30mm) z

wykluczeniem sieci ciggnionych po dnie jeziora.

Powyiszy zakres prac sformutowano na podstawie wynikéw szczegétowych badan
ichtiofauny z roku 2017. W zaleceniach.autoréw koncepcji znajduje sie wniosek, ie
przedmiotowg propozycje naleiy traktowac jako wyjsciowa i ewentualnie korygowaé
warunki prowadzenia prac w oparciu o przestanki wynikajace z badan ichtiofauny,
przewidzianych do realizacji na lata 2020-2023 jako element monitoringowy catego projektu
rekultywacyjnego. '

Rekultywacja Jeziora Swigtego zaplanowana jest na lata 2020-2023 i w tym okresie
(przez cztery lata z rzedu) chcielibysmy realizowaé prace biomanipulacyjne w porozumieniu z
Panstwem, jako Uzytkownikiem Rybackim akwenu.

Liczymy, ze niniejszy cykl dziatari biomanipulacyjnych spotka sie z Paristwa akceptacja
i zechcecie sie wiaczy¢ w projekt rewitalizacji Jeziora §wiqtego w zakresie praktycznego
przeprowadzenia tych prac, przy pokryciu kosztéw zakupu materiatu zarybieniowego ze
srodkéw Gminy Wolsztyn. Nadmieniamy, ze koto wedkarskie PZW Obra nie widzi
przeciwwskazan do podjecia wspétpracy przy tym projekcie.
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Jeziora rekultywuje sie latami

Na 7100 jezior w Polsce okoto potowa jest zagrozona zanieczyszczeniami, Z czego
zaledwie kilkadziesiat byto lub jest objetych rekultywacjg — oceniaja eksperci.

Dlaczego tak niewiele? Powodow jest kilka. Dr inz Michat Lopata z Katedry Inzynierii
Ochrony Wod Uniwersytetu Warminisko-Mazurskiego do najwazniejszych zalicza

pieniadze i... brak swiadomosci wiascicieli jezior, czyli najczesciej samorzadow i
stowarzyszen.
s 00:00/00:00
rekultywacja jezior »

Rekultywacje prowadzi sie latami. Przyktadem moze by¢ jezioro Krzywe, ktore w 1956
jako pierwsze na $wiecie zostato poddane oczyszczaniu przez zespot profesora
Przemystawa Olszewskiego. Do dzié opracowang wéwczas metode nazywa sie metodg
kortowskg albo metodg Olszewskiego, ktéra polega na usuwaniu wod naddenych
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poprzez rurocigg biegnacy na dnie jeziora do rzeki Kortowki.

v %% 00: ;
rekultywacja jezior 0:00700:00 J»

W regionie innym metodom rekultywacji zostato poddanych jeszcze kilka jezior, w tym
jezioro Dtugie w Olsztynie i dwa jeziora w Szczytnie: Domowe Mate i Domowe Duze.

Koszt rekultywacji szczycienskich jezior wyniost 450 tysiecy ztotych. Samorzad otrzymat
dofinansowanie z Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne.
(Kulik/as)
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WIKIPEDIA

Eksperyment kortowski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_kortowski

Eksperyment kortowski (metoda Olszewskiego) -
metoda rekultywacji jezior, opracowana i zastosowana po
raz pierwszy w 1956 r. przez profesora Przemyslawa
Olszewskiego (WSR w Olsztynie) w zeutrofizowanym
Jeziorze Kortowskim (Olsztyn). Polegala ona na
odprowadzaniu przezyZnionych wod hypolimnionu za
pomocy drewnianej rury, dzialajacej na zasadzie lewara

(syfonu){t]. Woda z hypolimnionu odprowadzana byla do
rzeki Kortowki, a dalej do rzeki Lyny.

Zima 1956 r. w jeziorze zostal umieszczony
czworo$cienny rurocigg o wymiarach 40 na 50 cm w
przekroju i 180 m dlugosci, wykonany z desek obitych
papa. Jeden z konicéw rury zanurzony byt w jeziorze na
glebokos¢ 13 m, drugi znajdowal sie w rzece Kortéwce.
Pod wplywem ci$nienia hydrostatycznego woda z
hypolimnionu poprzez rurociag wyplywala do
Kortéwkil2] z maksymalng wydajnoscia 180 litréw na
sekunde.

Poczatkowo rezultaty obnizenia trofizmu jeziora nie byly
duze, ze wzgledu na fakt, iz naplywajqce wody
(wplywajaca rzeka Kortéwka) byly tylko nieco mniej
zeutrofizowane niz woda w samym jeziorze, oraz dlatego,
ze koniec rury nie docierat do najwiekszych glebokosci.

Po kilku latach przejrzystoéé wody poprawila sig, a czas
deficytu tlenowego przy dnie ulegt skroceniu. Zmalaly
zakwity wod.

W 1973 r., po $mierci prof. Olszewskiego, rekultywacja
jeziora zajat sie Gwezesny adiunkt, prof. Czestaw Mientki.
Pomimo czestych napraw, nieszczelnoéci drewnianego
rurociggu uniemozliwialy uzyskanie zakladanych efektow
rekultywacji. Dlatego w latach 1974-75 zaprojektowano i
przy wspélpracy z Zakladem Tworzyw Sztucznych
Instytutu Okretowego Politechniki Gdanskiej zbudowano
z wiokna szklanego i zZywicy poliestrowej nowy rurociag
($rednica 60 cm, dlugo$¢ 250 m, wydajno$¢é maksymalna
250 litrow na sekunde). Jego wlot znajduje sie w

Eksperyment kortowski — tablica
informacyjna

Zasada dziatania

najglebszym miejscu jeziora (17,2 m)[2l, Nowy rurociag dziala bezawaryjnie do chwili

obecnej.

Pozytywne efekty stosowanej na Jeziorze Kortowskim metody i jednocze$nie stosunkowo
niewielki koszt zabiegu (woda odplywa samoczynnie bez nakladéow energetycznych),
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zadecydowaly o zastosowaniu jej na wielu innych jeziorach: Hecht, Piburger, Reither, Kleiner
Montiggler, Laacher, Liitzelsee, de Paladru, Bled, Gemiindener Maar, Meerfelder Maar,
Waramaug, WOUODSCODOmuc, Burgaschi, Mauen. W Polsce podobny system zastosowano w
latach 1982 i 1991 w Jeziorze Rudnickim Wielkim w Grudz.iqdzu[zl. Wody hypolimnionu z

tego zbiornika usuwane s w lacznej ilosci 9o litrow na sekundg za pomoca 3 rurociagow (15
1/s, 25 1/s, 50 1/s) z dwoch najglebszych miejsc.

Urzadzenie zastosowane w eksperymencie kortowskim i zabiegach wykorzystujacych t¢ sama
metode okreslane jest jako rura Olszewskiegol3.

‘Zar}ieczyszcz.ona woda jest usuwana z hipolimnionu, ale trafia do cieku odplywajacego z
jeziora, co jest uwazane za wade tej metody. Ograniczeniem jest tez brak mozliwosci
stosowania w zbiornikach bezodplywowychl], Silny odplyw moze réwniez spowodowaé
obnizenie termokliny, a to wzmocni¢ deficyt tlenowy!3]. Mimo to hydrobiolodzy ze wzgledu

na prostote i oszczedno$é kosztow zalecaja stosowanie tej metody tam, gdzie jest to
wykonalnel1],

Przypisy

1. Zdzistaw Kajak: Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wéd $rédlgdowych. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 304. ISBN 83-01-12537-3. (pol.)

2. Julita Dunalska: Pierwsza na $wiecie metoda rekultywacii jezior (http://wnos.uwm.edu.pl
lnewsl405/czytaj13721piemszafna-swiegie-__r_netod a-rekultywagji-jezior.html) (pol.). Wydziat
Nauk o Srodowisku UWM, 06.01.2012. [dostep 2013-10-28].

3. Winfried Lampert, Ulrich Sommer: Ekologia wéd $rédladowych. ttum. Joanna Pijanowska.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 360. ISBN 83-01-13387-2. (pol.)

Zrédto: "https:llpl.wikipedia.orglwlindex.php?<title=Eksperyment_kortowski&oldid,=54054690“

Te strong ostatnio edytowano 29 lip 2018, 19:11. Tekst udostepniany na licencji Creative Commons: uznanie
autorstwa, na tych samych warunkach (http:https:Ilcreativecommons.orgl|icenseslby-sal3.0ldeed.pl), z
mozliwoscig obowigzywania dodatkowych ograniczen. Zobacz szczegolowe informacje o warunkach korzystania
(http:https:Ilfoundation.wikimedia.orgIwikiIWarunki_korzystania).
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